
Trabattello *base
200×120* in acciaio
SATURNO PRO –
Normativa EN 1004-2
Dimensioni base mt. 2,00 x 1,20 – Altezza massima
totale mt. 12,40 “SATURNO PRO”
Norme Europee: UNI EN 1004-2
Il trabattello su ruote “SATURNO”  è costruito con struttura in
acciaio.
La dicitura PRO delinea l’attenzione superiore per le
performances e la sicurezza del trabattello, grazie a
componenti di altissima qualità.
Saturno Pro utilizza un innovativo sistema di montaggio
attraverso la botola (ABL) che, in combinazione con lo
strumento alza spalle ProTech permette il montaggio del
trabattello SENZA l’utilizzo di dispositivi anticaduta E SENZA
la necessità di ancoraggio a muro, in totale sicurezza e
rispetto di UNI EN 1004-2.
(Ancoraggio a muro necessario per utilizzo esterno
oltre gli 8 metri)
Con l’aggiunta di un accessorio (n. 2 aste di
irrigidimento), può essere anche usato come sistema
di accesso e di sbarco in quota (tetto, copertura,
piano).
ALTEZZE COMPONIBILI: da m 1,39 a m 10,99
INGOMBRO: lunghezza m 2,00 – larghezza m 1,20
CAMPATA: altezza m 1,20: peso kg 24
PASSO GRADINI: 30 cm
Montanti: in tubo di acciaio tondo mm 45
PORTATA MAX: kg 200/m² (compreso 2 persone – piani e
scalette esclusi)
NORMATIVE: UNI EN 1004-2 aggiornata 2021 e dotato di
libretto di istruzioni
N.B.: PER AVERE LA NORMATIVA EN 1004-2 E’
OBBLIGATORIO LO STRUMENTO alza spalle ( ProTechS)
PER DETTAGLI CLICCA QUI PER
SCARICARE PDF
 
 
 
Le nostre certificazioni:

I nostri servizi:
Garanzia

https://emilianascale.it/wp-content/uploads/2023/10/SATURNO-EN-1004-Ottobre-2023.pdf
https://emilianascale.it/wp-content/uploads/2023/10/SATURNO-EN-1004-Ottobre-2023.pdf


Accessorio per sbarco in quota
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